
Comptez sur nous.

Avec les nouveaux kits complets d’OPO Oeschger

Éclairer en toute simplicité
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Éclairer en toute 
simplicité

L’éclairage d’ambiance des meubles est 
souvent négligé – mais c’est justement là 
qu’une lumière adaptée est particulière-
ment importante : des meubles éclairés 
sont mieux rangés et un éclairage de 
travail puissant dans la cuisine facilite le 
travail. Un éclairage d’ambiance accueil-
lant invite à se reposer ou passer du 
temps ensemble agréablement.

Avec nos nouveaux kits complets d’éclai-
rage, nous proposons une sélection de 
produits de qualité répondant aux exi-
gences en matière d’éclairage des 
armoires et des cuisines et d’éclairage 
décoratif. Une seule référence contient 
tous les composants tels que le luminaire, 
le transformateur et la technique de 
commutation pour une solution complète 
prête à l’emploi.

Mettez vos meubles en lumière comme il 
se doit – nous nous ferons un plaisir de 
vous assister.

Meilleures salutations

Andreas Schwarz
Conseiller spécialisé en technique lumineuse

La bonne couleur de lumière

Les couleurs de lumière blanc chaud, blanc neutre et variable
La lumière blanche existe dans les nuances de couleur les plus diverses, chacune 
avec un effet particulier. Dans notre brochure, nous faisons la distinction entre les 
couleurs de lumière blanc chaud, blanc neutre et variable (réglable).

La couleur de lumière blanc chaud 
La lumière blanc chaud a un effet jaunâtre à rougeâtre et rappelle l’ambiance 
lumineuse d’un coucher de soleil. L’éclairage blanc chaud est donc recomman-
dé dans tous les endroits que l’on désire confortables et où on veut se sentir à 
l’aise. En général, la plage de couleurs de lumière de 2700 à 3300 kelvins est 
appelée « blanc chaud ».
La lumière blanche chaude est souvent utilisée pour l’éclairage des pièces 
d’habitation car cette couleur a un effet confortable et accueillant.

La couleur de lumière blanc lumière du jour 
Le blanc neutre est une couleur de lumière dont la température de couleur se 
situe dans la plage 3300 à 5300 kelvins. Le blanc lumière du jour donne 
l’impression d’une lumière artificielle et génère ainsi une atmosphère objective. La 
lumière blanche neutre est particulièrement adaptée aux endroits où l’on travaille 
ou où les couleurs doivent être reproduites le plus fidèlement possible.

Couleur de lumière variable 
Les différentes nuances de couleur de la lumière blanche peuvent être utilisées 
de manière très ciblée et constituent un instrument important de la planification 
de l’éclairage. En effet, chaque situation a ses propres exigences en matière 
d’éclairage : dans l’espace de travail, la lumière doit être claire et favoriser la 
concentration, dans l’espace de vie, elle doit être confortable avec une ten-
dance blanc chaud. Afin de rendre l’éclairage le plus flexible possible, la 
température de couleur de nos kits complets à couleur de lumière réglable peut 
être modifiée de manière ciblée.



3|

Éclairage intérieur de l’armoire
avec ou sans profil de LED	�  4 – 7

Coin cuisine et espace de travail 
avec éclairage à spot	�  8 – 11

Coin cuisine et espace de travail  
avec éclairage linéaire	�  12 – 15

Éclairage décoratif et d’ambiance  
avec bandes de LED	�  16 – 19

Contenu
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Éclairage intérieur d’armoire linéaire  
avec profil de LED

Avec le kit complet Versa Inside 120, vous recevez tous les composants pour une armoire à 1 ou 2 vantaux d’une hauteur intérieure 
max. de 2500 mm. La puissante bande de LED garantit un éclairage optimal de l’intérieur de l’armoire. Les interrupteurs à contact de 
porte MultiSwitch inclus allument automatiquement la lumière à l’ouverture de l’armoire. Un grand choix de profils de LED assortis est 
disponible dans notre shop de e-commerce. Nous avons indiqué ci-dessous trois profils adaptés à cette utilisation.
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Kit complet HALEMEIER Versa Inside 120

N° d’article Couleur de lumière Longueur Capteurs
50.477.22 3000 K 5 m 1 unité
50.477.23 3000 K 5 m 2 unités
50.477.24 4000 K 5 m 1 unité
50.477.25 4000 K 5 m 2 unités

Bande de LED avec transformateur, commande et interrupteur à contact de porte inclus

Répartiteur à 3 
voies 50.473.65

Interrupteur à contact 
de porte 50.458.73

Transformateur
50.459.31

Bande de LED 
50.476.22 / 50.476.25

Représentation schématique du raccordement des composants individuels des kits complets

Commande 
50.473.89

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5045873
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5045873
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5045931
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047365
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047389
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047622
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047625
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047722
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047723
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047724
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047725
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Éclairage d’armoire linéaire avec 
bande de LED Octopus SlimLine
Le kit complet Octopus SlimLine comprend tous les composants pour une armoire à 1 ou 2 vantaux d’une hauteur intérieure max. de 
2500 mm. La puissante bande de LED garantit un éclairage optimal de l’intérieur de l’armoire sans points LED visibles. Les interrupteurs 
à contact de porte inclus allument automatiquement la lumière à l’ouverture de l’armoire. Grâce à ses dimensions réduites (6 x 6 mm),  
la bande de LED encapsulée dans du silicone peut également être insérée de l’autre côté sur les parois centrales des armoires de  
19 mm et ce directement, sans profil de LED. L’utilisation du câble MiniSwitch fourni permet de faire passer la couleur de la lumière de 
2700 K à 4000 K. La luminosité de la bande de LED peut être réglée via les interrupteurs à contact de porte.
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Le câble MiniSwitch (50.592.09) est utilisé en 
option entre le répartiteur et la bande de LED pour 
changer la couleur de la lumière de 2700 K à 4000 K.

Octopus SlimLine

Kit complet L&S Octopus SlimLine

N° d’article Couleur de lumière Longueur Capteurs
50.477.20 2700/4000 K 5 m 1 unité
50.477.21 2700/4000 K 5 m 2 unités

Bande de LED avec transformateur, commande, interrupteur à contact de porte 
avec luminosité réglable et câble MiniSwitch pour changer la couleur de la lumière

Transformateur 
50.590.20

Commande, interrupteur à contact 
de porte incl.
50.591.48 / 50.591.49

Bande de LED 
50.581.49

Câble MiniSwitch 
50.592.09

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047720
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047720
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047721
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5058149
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059020
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059148
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059149
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059209
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059209
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Coin cuisine et espace de travail 
avec éclairage à spot

Le kit complet Chip 58 doté de tous les composants nécessaires offre un éclairage de travail parfait. Le spot Chip 58 se caractérise 
par une émission de lumière large et homogène. Les kits complets s’allument et s’éteignent facilement à l’aide d’une prise de courant 
commutable installée par le client. Si, par ailleurs, la luminosité des luminaires doit pouvoir être réglée, nous recommandons les kits 
complets à intensité variable.
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Kit complet L&S Chip 58

N° d’article Couleur de lumière Exécution
50.505.26 3000 K Jeu de 3
50.505.28 3000 K Jeu de 5
50.505.27 4000 K Jeu de 3
50.505.29 4000 K Jeu de 5
50.477.26 3000 K Jeu de 3, contrôle par télécommande incl.
50.477.27 3000 K Jeu de 5, contrôle par télécommande incl.
50.477.28 4000 K Jeu de 3, contrôle par télécommande incl.
50.477.29 4000 K Jeu de 5, contrôle par télécommande incl.

Spots à LED, transformateur incl., pour l’art. 50.477.26-29, 
contrôle par télécommande incl.

Représentation schématique du raccordement des composants individuels des kits complets

Transformateur 
50.590.01/50.590.02

Contrôle par télécommande
50.590.09

Spot à LED
50.505.20 / 50.505.21

Spot à LED Chip 58

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047726
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047726
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047726
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047726
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047727
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047728
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047729
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050520
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050521
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050526
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050527
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050528
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050529
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059009
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Coin cuisine et zone de travail avec éclairage  
à spot et couleur de lumière réglable

Le kit complet Chip 58 Emotion contient tous les composants nécessaires pour un éclairage de cuisine innovant. La technologie Emotion 
permet de régler la couleur de la lumière et la luminosité. Le spot se caractérise par une émission de lumière large et homogène. Les kits 
complets s’allument et s’éteignent facilement à l’aide d’une prise de courant commutable installée par le client avec conservation du 
réglage de la couleur de la lumière et de la luminosité.
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Kit complet L&S Chip 58 Emotion

N° d’article Couleur de lumière Exécution
50.477.30 2700-6500 K Couleur inox, jeu de 3 
50.477.31 2700-6500 K Couleur inox, jeu de 5 
50.477.32 2700-6500 K Noir, jeu de 3
50.477.33 2700-6500 K Noir, jeu de 5

Spots à LED à intensité variable avec couleur de lumière réglable, 
comprenant le transformateur et le contrôle par télécommande

Représentation schématique du raccordement des composants individuels des kits complets

Transformateur 
50.592.70

Contrôle par télécommande 
50.583.87

Spot à LED
50.505.22 / 50.505.25

Spot à LED Chip 58 Emotion

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047730
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047730
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047731
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047732
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047733
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050522
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5050525
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5058387
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059270


12 |

Coin cuisine et espace de travail 
avec éclairage linéaire

Le kit complet Versa Inside 160 comprend tous les composants nécessaires à un éclairage linéaire jusqu’à 3000 mm. La puissante 
bande de LED garantit un éclairage optimal de l’espace de travail. Les kits complets s’allument et s’éteignent facilement à l’aide d’une 
prise de courant commutable installée par le client. Si, en plus, la luminosité des luminaires doit pouvoir être réglée, nous recomman-
dons le kit complet à intensité variable. Vous trouverez un large choix de profils de LED assortis dans notre shop de e-commerce. 
Nous avons indiqué ici deux profils adaptés.
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La bande de LED peut être divisée 
individuellement en longueur. Grâce aux 
deux câbles d’alimentation, les deux 
parties peuvent être raccordées au 
répartiteur à 6 voies inclus dans le kit.

Kit complet HALEMEIER Versa Inside 160

N° d’article Couleur de lumière Exécution
50.477.34 3000 K 3 m
50.477.35 4000 K 3 m
50.477.36 3000 K 3 m,  contrôle par télécommande incl.
50.477.37 4000 K 3 m,  contrôle par télécommande incl.

Bande de LED, transformateur incl., pour l’art. 50.477.36-37 
avec contrôle par télécommande

Représentation schématique du raccordement des composants individuels des kits complets

Contrôle par télécommande 
50.473.92

Transformateur 
50.473.62

Bande de LED 
50.476.37 / 50.476.35

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047362
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047362
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047392
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047635
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047637
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047734
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047735
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047736
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047736
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047737
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Coin cuisine et espace de travail avec éclairage 
linéaire et couleur de lumière réglable
Le kit complet Versa Inside 160 MultiWhite comprend tous les composants nécessaires à un éclairage linéaire jusqu’à 3000 mm. La 
technologie MultiWhite permet de régler la couleur de la lumière et la luminosité. La puissante bande de LED garantit un éclairage 
optimal de l’espace de travail. Le kit complet s’allume et s’éteint facilement à l’aide d’une prise de courant commutable installée par le 
client. La luminosité et la couleur de la lumière de la bande de LED peuvent être réglées à l’aide de la télécommande. Un grand 
choix de profils de LED assortis est disponible dans notre shop de e-commerce. Nous avons indiqué ci-dessous deux profils adaptés 
à l’utilisation.
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Kit complet HALEMEIER Versa Inside 160 MultiWhite

N° d’article Couleur de lumière Exécution
50.477.38 2700-6000 K 3 m 

Bande de LED à intensité variable avec couleur de lumière réglable comprenant le 
transformateur et le contrôle par télécommande

Contrôle par télécommande 
50.473.67

Transformateur 
50.473.62

Bande de LED
50.476.41

Représentation schématique du raccordement des composants individuels du kit complet

La bande de LED peut être divisée 
individuellement en longueur. Grâce aux 
deux câbles d’alimentation, les deux 
parties peuvent être raccordées au 
répartiteur à 6 voies inclus dans le kit.

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047362
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047362
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047367
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047641
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047738
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Éclairage décoratif et d’ambiance 
avec des bandes de LED

Le kit complet Octopus doté de tous les composants nécessaires assure un éclairage d’ambiance. La bande de LED encapsulée dans 
du silicone garantit les domaines d’application les plus divers sans points LED visibles. Les kits complets s’allument et s’éteignent 
facilement à l’aide d’une prise de courant commutable installée par le client. Si, en plus, la luminosité des luminaires doit pouvoir être 
réglée, nous recommandons les kits complets à intensité variable.
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La bande de LED peut être divisée 
individuellement en longueur. Grâce aux 
deux câbles d’alimentation, les deux 
parties peuvent être raccordées au 
répartiteur à 6 voies inclus dans le kit.

Kit complet L&S Octopus

N° d’article Couleur de lumière Exécution
50.477.39 3000 K 5 m
50.477.40 4000 K 5 m
50.477.41 3000 K 5 m, contrôle par télécommande incl.
50.477.42 4000 K 5 m, contrôle par télécommande incl.

Bande de LED, transformateur incl., pour l’art. 50.477.41-42 
avec contrôle par télécommande

Bande de LED 
50.580.07 / 50.580.08

Contrôle par télécommande 
50.590.24

Transformateur 
50.590.20

Représentation schématique du raccordement des composants individuels des kits complets

Bande de LED Octopus

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047739
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047739
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047740
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047741
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047741
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047742
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5058007
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5058008
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059020
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059024
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Éclairage décoratif et d’ambiance 
avec couleur de lumière réglable

Le kit complet Octopus Emotion contient tous les composants nécessaires à un éclairage d’ambiance avec une couleur de lumière 
réglable. La bande de LED encapsulée dans du silicone garantit les domaines d’application les plus divers sans points LED visibles. Le 
kit complet s’allume et s’éteint facilement à l’aide d’une prise de courant commutable installée par le client. La luminosité et la couleur 
de la lumière de la bande de LED peuvent être réglées à l’aide de la télécommande.
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La bande de LED peut être divisée 
individuellement en longueur. Grâce aux 
deux câbles d’alimentation, les deux 
parties peuvent être raccordées au 
répartiteur à 6 voies inclus dans le kit.

Kit complet L&S Octopus Emotion

N° d’article Couleur de lumière Exécution
50.477.43 2700-6500 K 2.6 m 

Bande de LED avec couleur de lumière réglable comprenant le transformateur et 
le contrôle par télécommande

Bande de LED 
50.581.31

Télécommande 
50.583.87

Transformateur avec commande
50.592.70

Représentation schématique du raccordement des composants individuels du kit complet

https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047743
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5047743
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5058131
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5058387
https://www.opo.ch/de/s?searchfield=5059270


Compétence technique
Des conseils qui vous font avancer.

Excellence numérique
Des solutions garantes d’efficacité 
pour vous.

Vaste assortiment
Les produits dont vous avez vraiment besoin.

Performance logistique
Une fiabilité toujours à vos côtés.
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OPO Oeschger SA
Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten
opo@opo.ch, www.opo.ch


